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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ЗАЛОЖЕННЫЕ В 

РАБОТЕ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД «ЭКОБАК» 

Станция - Установка глубокой очистки «ЭКОБАК» - локальное очистное сооружение, 

предназначенное для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод 

непосредственно в местах их происхождения способом глубокой биологической очистки, 

путём биологического окисления при невозможности подключения к городским 

канализационным коллекторам, без применения расходных химических и биологических 

компонентов. 

Процесс очистки сточных вод заключается в биохимическом разрушении аэробными и 

анаэробными бактериями органических веществ с применением мелкопузырчатой аэрации 

и чередованием процессов нитрификации и денитрификации. 

Благодаря аэрации сточные воды теряют склонность к загниванию и становятся 

прозрачными, значительно снижается бактериальное загрязнение. 

Принцип аэробной биологической очистки с использованием активного взвешенного ила на 

сегодняшний день наиболее эффективен и имеет множество преимуществ перед 

анаэробными септиками и многими аэротенками. Такое техническое решение 

сформировано после долгого и детального изучения существующих принципов очистки 

сточных вод, как на крупных очистных сооружениях, так и на локальных. 

Установки «ЭКОБАК» успешно справляются с неравномерной подачей сточных вод, 

характерной для небольших очистных сооружений, и эффективно работают как при малых 

нагрузках, поддерживая жизнедеятельность бактерий, так и при объёмном залповом 

сбросе, защищая работающую микрофлору от вымывания. Технические решения, 

использованные в установке, помогают удерживать активную микрофлору и эффективно 

очищать и распределять сточные воды. В отличие от анаэробных систем, установка 

«ЭКОБАК» не выделяет никаких неприятных запахов. Принцип биологической очистки и 

окисления кислородом, заложенный в технологической схеме установки, снижает БПК и 

осуществляет глубокую биологическую очистку сточной воды что позволяет отводить 

очищенную воду без полей фильтрации. В основе работы установки «ЭКОБАК» заложен 

анаэробно-аноксидный биохимический метод очистки сточных вод заключающийся в 

способности микроорганизмов активного ила усваивать в качестве источников питания 

большинство органических и химических соединений составляющих сточные воды, в 

условиях присутствия или временного отсутствия растворённого кислорода по ходу 

продвижения воды по технологической цепочке системы очистки. 

Развивающийся активный ил, инкубированный из штаммов бактерий, поступающих вместе с 

фекальными отходами человека, образует колонии в виде хлопьев, которые легко могут 

отделяться от очищенной воды, после завершения процессов изъятия содержавшихся в 

ней загрязнений. Для предотвращения разрушения хлопьев активного ила все 

перекачивающие насосы в системе представляют собой эрлифты (англ. аirlift, air – воздух, 

to lift – поднимать), т.е. устройства для циркуляции жидкости за счёт энергии всплывающих 

пузырьков сжатого воздуха. 
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ СТАНЦИИ 

Все установки модельного ряда «ЭКОБАК» изготавливаются в едином цилиндрическом 

корпусе из прочного полимерного материала (полипропилен), изготовленном на 

современном оборудовании. Резервуар имеет высокую прочность благодаря 

характеристикам материала. Внутри цилиндрический корпус разделен на четыре основные 

камеры рёбрами жесткости в виде специальных пластин из того же материала.  

Канализационные стоки поступают в Приёмную Камеру (А-КП) для механической очистки и 

биологического окисления, затем попадают в Камеру Аэротенка (Б-КА) путём 

перекачивания главным эрлифтом, где органические загрязнения окончательно окисляются 

с помощью активного ила – взвешенной в воде биомассы. Затем смесь направляется в 

Камеру Отстаивания (В-КО), где от активного ила отделяется чистая вода, которая затем 

удаляется либо самотеком, либо принудительно. Отработанный стабилизированный ил 

постепенно перекачивается в Камеру Стабилизатора Ила (Г-КСИ), откуда удаляется 

пользователем с периодичностью раз в 3-6 месяцев в зависимости от эксплуатации. 

В первой Приёмной Камере установлен главный эрлифт с фильтром грубой очистки, 

который задерживает случайно попавшие в канализацию инородные предметы и не 

позволяет засорять главный эрлифт. Камера Аэротэнка разделена с Камерой Отстаивания 

(спокойная зона) перегородкой, которая имеет в нижней части перелив между собой. Далее 

из Камеры Отстойника перекачивается эрлифтом рециркуляции в Камеру Стабилизации 

Ила, откуда ил удаляется пользователем (или сервисной службой). Аэраторы (дисковые) 

установлены в приёмной камере и камере аэротенка.  

Система подачи воздуха  и работа перекачивающих эрлифтов осуществляется за счёт 

компрессора станции. Распределение подачи воздуха на все устройства станции 

происходит путем регулирующего устройства – гребёнки.  

Компрессор устанавливается в специальную герметичную Камеру Компрессорный Блок (Е-

ККБ), которая находится внутри станции выше уровня движения жидкости, что позволяет ей 

быть сухой. Также в компрессорном блоке установлена вся электрическая система, в том 

числе розетки для подключения дополнительного оборудования (например: дренажный 

насос). 

Выход очищенной воды может осуществляться двумя способами: самотечно или 

принудительно.  

При самотечном способе очищенная жидкость самостоятельно из Камеры Отстаивания 

вытекает  в дренажный колодец, дренажное поле, либо в дренажную канаву. Выходная 

канализационная труба уже встроена в конструкцию станции.  

При принудительном способе отведения в конструкции станции предусмотрена Камера 

Принудительного Отведения (Д-КПВ). Пользователь покупает дополнительно дренажный 

насос, который устанавливает в данную камеру и настраивает уровень откачки поплавком 

насоса. В верхней части горловины Станции просверливается отверстие для шланга от 

насоса для сброса очищенной воды на поверхность. 

Схема станции. 
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В момент, когда станция не используется, или используется не часто, станция начинает 

работать в режиме ожидания, то есть вода не сбрасывается наружу, а циркулирует внутри 

станции. Станция имеет функцию постоянного циркулирования. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Установки выпускаются в различных исполнениях, отличающихся суточной 

производительностью, объёмом залпового сброса. 

Материал корпуса – гомогенный и интегрально вспененный сополимер полипропилена 

INKUPRO PP-C, с рабочей температурой от +40˚С до -40˚С. 

Конструкция корпуса – самонесущий цилиндрический сосуд с перегородками, 

предназначенный для подземной установки, с цилиндрической горловиной. Цвет горловины 

и крышки установки зелёный. 

Технология очистки – биологическая очистка взвешенным активным илом. 

Система аэрации – компрессор Hailea HAP-80 (или аналог) – 1 шт., мембранный дисковый 

полимерный аэратор KИTм-215 – 2 шт., система воздушных коллекторов (трубопроводов). 

Система принудительного отведения – встраиваемая накопительная ёмкость с 

дренажным насосом (дренажный насос в комплект не входит). 

Аварийная система сигнализации – встраиваемая система (в комплект не входит). 

                                                                                                                                                                                          Таблица 1 

Наименование 
продукции 

Объём/раб. 
объём, 

литр 

Кол-во 
людей 

Залповый 
сброс, 
литр 

Произво-
дитель-
ность 
м3/сут 

Габаритные 
размеры 

ДхШхВ (мм) 

ЭКОБАК-5/250 аэро 1000 / 750 4-6 250 0,9 2040х1000х1000 

ЭКОБАК-8/500 аэро 1700 / 1350 7-8 500 1,5 2040х1250х1250 

ЭКОБАК-10/800 аэро 2300 / 1900 10-12 800 1,9 2040х1450х1450 

ЭКОБАК-15/1000 аэро 3000 / 2500 15-20 1000 2,8 2500х1650х1650 

ЭКОБАК-25/1500 аэро 6250 / 5000 25-30 1500 4,9 2500х2150х2150 

Расшифровка маркировки модели на примере ЭКОБАК-5/250 аэро: 

ЭКОБАК – название модели 

5 – количество условных пользователей 

250 – пиковое значение залпового сброса 

Внимание: в таблице 1 указаны максимальные заглубления для подводящей трубы. Компания производитель 

оставляет за собой право внесения изменений в эти размеры. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТАНОВКИ «ЭКОБАК» 

 Корпус установки – 1 шт.; 

 Ёмкость для принудительного отведения – 1 шт.; 

 Компрессор – 1 шт. (в комплекте штуцер, шланг, хомуты-стяжки пластиковые); 

 Аэраторы – 2 шт.; 

 Муфта, Заглушка канализационная Д110 – 1шт; 

 Вилка электрическая -1шт.; 

 Сальник ввода-1шт.; 

 ПП пруток сварочный (для приварки входящей трубы) – 1 м/п.; 

 Технический паспорт – 1 шт. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ 

Установка «ЭКОБАК» относится к категории технически сложных изделий, монтируемых в 

подземном исполнении. При этом необходимо учитывать большое количество специальных 

условий и нормативных требований Российского законодательства, разработку проекта 

производить согласно нормам СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения», строительные и монтажные работы производить согласно правилам СП 

48.13330.2011 «Организация строительства». 

ВНИМАНИЕ! В целях предупреждения производственных травм и несчастных 

случаев, лица, допускаемые к монтажу, должны быть обучены правилам безопасного 

проведения земляных работ, противопожарной и электробезопасности. 

Монтаж и пуско-наладочные работы могут производиться при желании под свою 

ответственность и самим пользователем, имеющим необходимый объём знаний и навыков 

монтажа инженерных коммуникаций и оборудования. 

Помните! Нормальная работа установки в течение установленных сроков службы 

возможна только при грамотно выполненных монтажных работах! 

При самостоятельном выполнении работ по монтажу и пуско-наладке необходимо кроме 

нормативных документов также руководствоваться положениями «Инструкции по монтажу и 

пуско-наладке установок «ЭКОБАК». 

Производитель (Продавец) не несёт гарантийных обязательств за недостатки в 

работе установки, вызванные ошибками при самостоятельном проведении монтажа 

пользователем. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПУСКО-НАЛАДКЕ УСТАНОВОК «ЭКОБАК» 

Внимание! Прежде, чем начать монтаж станции обязательно ознакомьтесь с инструкцией 

по монтажу данного устройства. Это поможет Вам избежать лишних затрат. Грамотный 

правильный монтаж станции «ЭКОБАК» позволит долговечно эксплуатировать данный 

агрегат, не имея лишних хлопот. 

УОСВ «ЭКОБАК» устанавливается в грунт. Во избежание попадания дождевой и талой 

воды с поверхности земли внутрь резервуара станции верх крышки должен располагаться 

на 20 см. выше уровня поверхности земли. Не забывай оставить запас высоты, если Вы в 
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данном месте собираетесь в дальнейшем делать благоустройство территории (например, 

укладывать брусчатку). 

Место размещения установки определяется расходом (образованием и отведением) и 

условиями сброса/отведения очищенных сточных вод, лимитируемыми зоной санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения, гидрологическими и климатическими 

условиями привязки на конкретном участке местности. Условия отведения очищенных 

сточных вод от установок общественного пользования для каждого конкретного объекта 

согласовываются и проводятся Заказчиком с местными органами Госсанэпиднадзора. 

Электроснабжение станции 

Установка «ЭКОБАК» энергозависима, требует непрерывной подачи электроэнергии: 

переменное напряжение 220 V 50 Гц при допустимых отклонениях напряжения от номинала 

в пределах +/-10%. Во избежание выхода из строя электрооборудования рекомендуем 

подключать установку через стабилизатор напряжения. Электромонтажная схема 

подключения установки имеется на внутренней стороне крышки распределительной 

коробки, которая располагается в компрессорном отсеке. 

Электроснабжение осуществляется с помощью электрического кабеля марки ПВС 4х2,5, 

который прокладывается в грунте в трубе ПНД Ø20 мм. Кабель должен присоединяться к 

источнику питания через отдельный автомат с током отсечки 10А-16А. Подключение через 

УЗО не рекомендуем, это может привести к частым отключениям т.к. это оборудование 

чувствительно к влажности, а в установке всегда повышенная влажность. 

Следует обратить особое внимание на токопроводы, которые необходимо обеспечить 

дополнительной защитой в местах, где вероятны механические повреждения. 

В случае отключения электрической энергии пользователи установки с 

принудительным отведением должны исключить подачу стоков на установку! 

Иначе подаваемые стоки зальют приборный отсек (выведут электрооборудование из строя) 

и польются через горловину на поверхность или в цокольном этаже из санузлов, если 

уровень ниже уровня земли. 

Отключение подачи электрической энергии на срок не более 4-х часов практически не 

влияет на жизнедеятельность активного ила установки «ЭКОБАК». При более длительном 

отключении электроэнергии начинаются анаэробные процессы с неприятным запахом. Но 

при возобновлении подачи электроэнергии произойдёт относительно быстрый перезапуск 

установки и через 3-4 часа неприятный запах исчезнет. 

Подготовка котлована под установку станции 

Перед началом земляных работ необходимо определить место, где будет установлена 

станция, расположение системы канализации и ввода подводящей канализационной трубы 

в установку, по возможности избегая изгибов канализационной трубы. 

На выбранном участке производится разметка котлована, размер которого выбирается в 

соответствии с габаритами приобретённой модели станции и соответственно выкапываются 

котлован и траншеи для укладки канализационных труб. Рекомендуем использовать только 

трубы ПП наружного исполнения (рыжая труба). 
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Для установки станции подготавливается котлован таким образом, чтобы расстояние между 

стенками корпуса станции и боковыми границами котлована составляло не менее 25 см с 

каждой стороны. Под основанием установки не должно быть рыхлого грунта. 

Котлован под установку «ЭКОБАК» лучше рыть вручную, не нарушая слоистость нижней его 

половины. Дно котлована обязательно выравнивается, чтобы установка опиралась на 

материковый (не взрыхлённый) грунт. 

Особенности Монтажа Установки ЭКОБАК 

При нормальных условиях можно устанавливать станцию на плотном материковом грунте, 

предусмотрев отсыпку из подстилающего слоя песка толщиной не менее 10 см. Установку в 

нормальных условиях можно производить ниже уровня грунтовых вод без заливки бетоном. 

Выступающее дно с грунтозацепами обеспечивает дополнительное сопротивление 

выталкиванию установки на поверхность. Обсыпку установки песком с обязательной 

проливкой его водой следует выполнять одновременно с заливанием установки чистой 

водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давлений. 

Но как показывает практика в наших дальневосточных регионах – условия более сложные. 

Поэтому - для модельного ряда «ЭКОБАК» монтаж установки производится на цельное 

бетонное или железобетонное основание – плиту толщиной не менее 15-20 см. Размещая 

станцию в грунтах, оказывающих высокое давление на стенки корпуса (например, 

несвязные обводнённые грунты, тяжёлые глинистые грунты), для обсыпки применяется 

сухая песчано-цементная смесь в соотношении 5:1 (4:1). При этом смесь укладывается 

слоями 30 см с проливкой водой. Обсыпку  следует выполнять одновременно с 

наполнением станции чистой водой с целью выравнивания внутреннего и наружного 

давления. В течение недели песчано-цементная засыпка затвердевает, после чего 

установка надёжно защищена и готова к работе. 

Выступающее дно с грунтозацепами создаёт дополнительное сопротивление всплытию 

станции на поверхность. Крен станции не допускается - станция монтируется строго по 

уровню. 

Напоминаем! Во избежание попадания дождевой и талой воды с поверхности земли 

вовнутрь резервуара станции верх крышки должен располагаться на 20 см. выше уровня 

поверхности земли.  Для обеспечения эффективной теплозащиты верхний метр установки 

по периметру рекомендуем теплоизолироавть слоем утеплителя толщиной не менее 50мм. 

Подвод сточных вод к станции 

В комплект поставки станции подводящая труба не входит, её врезка производится на 

месте при монтаже. 

Ввод должен быть выполнен в Приёмную Камеру (КП). Вход подводящего трубопровода 

предусматривается в стенке Приёмной Камеры (КП) на высоте, соответствующей уровню 

подвода трубы. Внимание! Место для врезки входящей трубы отмечено на внешней 

стенки поверхности станции. Отверстие для входа вырезается соответственно профилю 

трубы с помощью пильной буровой коронки соответствующего диаметра и герметизируется 

с применением сварочного прутка, поставляемого в комплекте с установкой. 
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Для оптимальной работы установки необходимо, чтобы подводящий трубопровод был 

установлен выше, чем максимально допустимая глубина залегания трубы, в целях 

обеспечения достаточного накопительного объёма (для залпового единовременного 

сброса) и во избежание частого или постоянного подпора воды в подводящем 

трубопроводе.  

Отвод очищенной воды 

Система отведения очищенной воды может быть самотечной и принудительной. Установка 

ЭКОБАК обязательно комплектуется выходным отверстием с патрубком Ø110 мм, в 

комплектации муфта и заглушка такого же диаметра. Данный выход используется при 

самотечной системе. 

Очищенную воду допускается отводить в дренажную систему при её наличии. В этом 

случае желательно использовать промежуточный колодец-отстойник. Также отведение 

очищенной воды можно осуществить в систему ливневой канализации, при её наличии. 

Возможно отведение очищенной воды в дренажный фильтрационный колодец при наличии 

дренирующих грунтов и отсутствия высокого уровня грунтовых вод. 

Недопустимо отводить чистую воду в глинистые грунты, которые плохо дренируют воду. 

Если использование самотечной системы невозможно, то на помощь приходит 

принудительная система водоотведения. В конструкции станции предусмотрена 

специальная камера (Д-КПВ) для установки дренажного насоса. В нее устанавливаете 

насос, настраиваете электрический поплавок по уровню откачки, одновременно в верхней 

части горловины станции просверливаете отверстие по диаметру используемого гибкого 

шланга, присоединяете шланг к насосу, и выводите его наружу через отверстие. Чистую 

очищенную воду сливаете на поверхность земли, в канаву или овраг. Не забывайте: вода 

вверх не течёт, обязательно нужен уклон. Внимание! При сбросе воды на поверхность в 

зимнее время может образовываться наледь. 

Предотвращение от замерзания 

Участок канализационной трубы от унитаза до септика, проложенный на малых глубинах (до 

0,6м), на расстояние до 6 метров от здания не замёрзнет. Это объясняется отводом из 

здания сточных вод, температура которых существенно выше 0 градусов. 

Тем не менее, для канализационной трубы следует предусмотреть утепление во избежание 

кристаллизации конденсата. При длительном отсутствии жильцов загородного дома в 

зимнее время затвердевший конденсат может закупорить внутреннее пространство трубы. 

Также мы рекомендуем ещё прокладывать по трубам греющий кабель, особенно в  

регионах, где климатические условия более суровые. Греющий кабель вы сможете 

включить в любое зимнее время, когда наметится сильное похолодание, или при 

замерзании системы сможете разморозить трубопроводы. 

Пластиковые ёмкости не рекомендуется устанавливать в зимний период, при температуре 

ниже -10˚С. В зимнее время крышки ёмкости и выступающие части горловин над 

поверхностью земли необходимо утеплить (например, сделать короб и засыпать опавшей 

листвой или сыпучим утеплителем). 
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Вентиляция 

К станции необходимо обеспечить приток свежего воздуха к воздухозаборным отверстиям, 

которые находятся в верхней части горловины. Отработанный воздух необходимо отводить 

через фановый стояк, который нужно вывести непосредственно на крышу здания. Не 

допускается совмещать шахты канализационного и вентиляционного стояков. 

При монтаже необходимо учесть следующие моменты 

Выполнение подводящих коммуникаций и отведение очищенной воды следует 

осуществлять в соответствии с правилами прокладки наружных канализационных сетей 

СниП 2.04.03-85 и проектом привязки ёмкости к местности. 

Установку монтируют вблизи дома, обычно на удалении до 6-ти метров, т.к. установка не 

выделяет неприятных запахов и может быть органично вписана в ваш приусадебный 

пейзаж. 

Не рекомендуется применение строительной техники при обратной засыпке септика и 

уплотнении грунта, во избежание целостности корпуса станции. 

Не рекомендуется (запрещено) устанавливать станцию в местах проезда автотранспорта. 

Запрещено высаживать деревья и кустарники на расстоянии ближе 3 метров от края 

заглубленной ёмкости. 

Внимание! Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате 

нарушений правил монтажа и эксплуатации. 

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И ВВОД УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИИ 

В ходе пуско-наладочных работ станцию наполняют водой в количестве, необходимом для 

её полноценного функционирования. Затем подают электрическое питание, проводят 

проверку на герметичность пневматической системы и работу эрлифтов. После этого можно 

вводить установку в эксплуатацию, начав подачу стоков. 

Первый молодой ил появляемся примерно после 10 дней начала работы станции. 

Появление молодого ила можно зафиксировать визуально - будет отчЁтливо видно 

улучшение качества воды на стоке. В дальнейшем активный ил сгущается и постепенно 

меняет цвет до тёмно-бурого оттенка. Очищенная вода должна быть осветлённой и не 

иметь неприятного запаха.  

Во время образования ила (первые 14-30 дней) имеет место значительное 

пенообразование. Это объясняется применением в домашнем хозяйстве моющих средств. 

С увеличением количества ила образование пены снижается и затем прекращается. Для 

предотвращения интенсивного образования пены рекомендуется в течение первого месяца 

работы станции сократить применение моющих средств до минимума или исключить 

полностью. 

Выход станции в рабочий режим и контроль дальнейшей работы 
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Окончание времени ввода установки в эксплуатацию и её правильной работы определяется 

взятием пробы на определение объёмной доли активного ила. Для этого из аэротенка (А) 

отбирают пробу, состоящую из воды и активного ила, пробе дают отстояться в течение 15-

30 минут. Линия раздела очищенной воды и ила должна быть отчётливо видна. Осевший на 

дно активный ил должен составлять около 15-20% от объёма отобранной пробы. Если 

требуемая концентрация активного ила достигнута, а вода над илом прозрачная с 

незначительным содержанием взвешенных веществ, установка вышла на рабочий режим и 

достаточно устойчива к средствам бытовой химии. Если результат другой, значит процесс 

ввода установки не закончен или она недостаточно загружена хозяйственно-бытовыми 

стоками. 

Как правило, выход установки на штатный режим работы длится от 3 до 9 недель. 

Установка «ЭКОБАК» полностью автоматизирована и не требует ежедневного 

обслуживания. Необходимо только периодически осуществлять контроль правильности её 

работы визуально при открытой крышке. 

Консервация установки на зимний период 

Если Вы в зимний период времени не пользуетесь канализацией, то мы 

рекомендуем провести консервацию станции. При консервации следует откачать 

часть жидкости, оставив примерно 2/3 объёма. Также во время консервации станции 

желательно провести полное техническое обслуживание (помыть, почистить, 

проверить электрооборудование и т.д.) 

Ни в коем случае не откачивайте активный ил (жидкость) из установки ниже 

минимального уровня (60 см от верхнего края перегородок до поверхности 

жидкости), рабочий уровень во всех камерах должен быть одинаковым. 

 Исключить подачу стоков в установку; 

 Отключить установку от электропитания; 

 Отключить компрессор (занести его в дом); 

 Если установка с принудительным выбросом, то обязательно отключить дренажный 

насос и занести его в дом; 

 Опустить во все камеры хотя бы 2-3 пластиковые бутылки, частично заполненные 

песком и закрученные пробкой (чтобы они плавали «стоя», как поплавки). Это 

делается для компенсации внутренних напряжений корпуса – в сильные морозы 

теоретически возможно образование люда, который расширяясь, будет сжимать 

воздух в бутылках, компенсируя давление на стенки установки «ЭКОБАК». Это как 

гарантия от любых морозов. 

 Утеплить крышку установки утеплителем, толщиной 50 мм сверху и по 500 мм с 

боков. Накрыть всё плёнкой, плёнку закрепить грузом (кирпичами), чтобы её не 

унесло ветром. 

Во время периода консервации в установку «ЭКОБАК» не должна поступать 

никакая жидкость (стоки по трубе). Если стоки будут поступать (например, вы 

приедете на 1 день и станете пользоваться канализацией), установка с 

принудительным отведением переполнится стоками – это АВАРИЯ! 
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При запуске в эксплуатацию после консервации, необходимо произвести все действия как 

при консервации в обратной последовательности и только тогда начать подавать 

фекальные стоки.  

Оценка работы установки по качеству воды 

После окончания пускового периода установки вода на выходе должна быть прозрачной и 

не иметь неприятного запаха. При этом возможно появление биообразований на 

поверхности камеры отстойника (КО). Это нормальное явление процесса денитрификации в 

общем цикле биологической очистки и не является нештатной ситуацией. Также появление 

биообразований может быть следствием несоблюдения регламента обслуживания (не была 

проведена своевременная откачка излишков ила и концентрация ила в аэротенке (КА) 

превышена). 

Если на выходе из установки наблюдается мутная вода с плохо оседающей взвесью, то это 

является признаком нештатной работы и может быть вызвано несколькими причинами: 

 Установка находится в стадии запуска, и количество выработанного активного ила 

ещё недостаточное для хорошей очистки. Необходимо дополнительное время для 

выхода установки на рабочий режим; 

 Несоблюдение правил при эксплуатации; 

 Несоблюдение регламента обслуживания, приведшее к ухудшению качества очистки; 

 Входящий состав стоков не соответствует регламентным показателям стока, 

химическое загрязнение, недостаток органических загрязнений, резкое изменение 

температурного режима поступающих сточных вод; 

 Превышено использование средств бытовой химии, в особенности хлорсодержащих 

средств, кислоты, щёлочи и др., и поверхностно-активных веществ (ПАВ), поскольку 

они нарушают седиментацию (осаждение) активного ила и аккумуляцию им 

питательных веществ; 

 Имело место поступление в канализацию промывных вод фильтров очистки воды, в 

особенности раствора соли и марганца. 

Если имеет место любая из перечисленных причин, то необходимо отрегулировать состав и 

объём поступающих стоков с учётом допустимой максимальной нагрузки. Постоянно мутный 

сток является признаком массовой перегрузки установки, нехватки кислорода в системе или 

отравления системы токсичными веществами. Нехватка кислорода в системе может быть 

вызвана также разгерметизацией распределительной воздушной системы от компрессора к 

потребителям. 

Неправильный отбор пробы очищенной воды на выходе также может явиться причиной 

неверной оценки работы установки. Для проведения анализа необходимо правильно 

отобрать пробу воды. Пробу отбирают в чистую ёмкость, предварительно ополоснув её 

образцом отбираемой воды. Для анализа необходимо брать пробы на выходе из установки 

или из камеры отстойника - в случае, если установка с самотёчным отведением очищенной 

воды; или из специальной ёмкости (КПВ) для сбора очищенной воды – в случае, если 

установка с принудительным отведением. Нельзя допускать попадания частичек активного 

ила в отобранный образец. 
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Оценить качество очистки и обеззараживания сточных вод на выходе можно путём отбора 

очищенной и обеззараженной воды в соответствии с инструкцией по отбору проб НВН 33-

5.3.01-85. Транспортировку и хранение проб осуществляют в заполненных без пузырьков 

воздуха, в герметично закрытых стеклянных ёмкостях с бирками, на которых указывается 

дата, время, место (вход-выход) отбора пробы и название установки. Пробы 

предоставляются в лабораторию для полного анализа. Срок хранения проб 24 часа при 

температуре +2-5˚С. 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Эффективная и бесперебойная очистка сточных вод с высоким качеством возможна при 

соблюдении регламента технического обслуживания станции «ЭКОБАК», включающего 

проведение ряда работ и контрольных осмотров с определённой периодичностью. 

Один раз в неделю – визуальный контроль работы станции; 

Один раз в 3 месяца – проверка работоспособности насоса принудительного 

водоотведения (при его наличии); 

Один раз в 3-6 месяцев – визуальная проверка работы эрлифтов станции, а также очистка 

либо замена воздушного фильтра компрессора; 

Один раз в 3-6 месяцев – удаление избыточного ила из камеры стабилизатора ила; 

Очистка стенок камеры чистой воды. Время от времени или в ходе обслуживания 

необходимо очистить щёткой стенки камеры от слоя отложившегося ила; 

Один раз в 2-3 года – замена мембраны компрессора; одновременно можно провести 

полное сервисное обслуживание; 

Один раз в 5-10 лет – замена мембранных аэраторов. 

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И СРОК СЛУЖБЫ УСТАНОВКИ «ЭКОБАК» 

Продукция изготавливается в соответствии с технической документацией, утверждённой в 

установленном порядке. 

Качество материалов, используемых при производстве, подтверждено необходимыми 

документами: сертификатами, паспортами, декларациями соответствия. 

Конструктивное исполнение и геометрические размеры составных частей оборудования 

соответствуют размерам, указанным в рабочих чертежах предприятия-производителя. 

Поставляемые товары разрешены для применения на территории РФ. При обычных 

условиях использования, хранения, транспортировки и утилизации поставляемые товары 

безопасны для окружающей среды и не причиняют вред имуществу покупателя. 

Материалы не оказывают вредного воздействия на организм человека и окружающую среду 

на всех заданных режимах работы, предусмотренных в условиях эксплуатации автоматов, 

не создают пожаро-взрывоопасные ситуации. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

Гарантийный срок на оборудование 

 на компрессор и блок электротехнических устройств – 24 месяца с момента покупки 

(даты продажи) оборудования конечным потребителем; 

 на корпус станции – 5 лет. 

 Важно понимать, что компания-производитель не несёт ответственности за 

неисправности, вызванные неправильным монтажом и дальнейшей эксплуатацией 

станции. 

Завод-производитель не несёт ответственности за неисправности 

оборудования, вызванные следующими причинами: 

 превышение допустимых концентраций по показателям в сточных водах на входе в 

очистное сооружение; 

 неправильным подбором станции, не соответствием условий эксплуатации 

паспортным техническим характеристикам; 

 нарушением правил транспортировки; 

 нарушением технологии монтажа, некорректным выполнением монтажных работ; 

 нарушением правил эксплуатации. 

Гарантийные обязательства не распространяется на детали, предполагающие 

регулярную замену (расходные материалы), а именно: 

 воздушный фильтр компрессора; мембраны компрессора; аэраторы. 

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях: 

 не заполненный гарантийный талон производителя, в гарантийном талоне 

отсутствуют печать продавца изделия, либо внесены изменения или исправления, не 

заверенные печатью продавца, нет заполнений отметок о выполнении сервисных 

работ; 

 имеются следы постороннего вмешательства ли признаки ремонта изделия вне 

сервисного центра; 

 имеются механические повреждения; 

 имеются повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних жидкостей или 

твердых тел; 

 имеются повреждения, вызванные стихийным бедствием, пожаром; 

 внесение изменений в конструкцию оборудования без письменного согласования с 

производителем; 

 неправильное подключение электрооборудования установки, 

 выход из строя компрессора в случае затопления установки по причине: 

1) выход из строя в установке с принудительным отведением дренажного насоса, гарантия 

на который закончилась; 

2) выход из строя в установке с принудительным отведением дренажного насоса из-за 

нарушения при монтаже отводящей магистрали, а также её промерзания в зимний период 

из-за отсутствия греющего кабеля; 
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3) засорения, затопления, промерзания отводящей магистрали в установках с самотёчным 

отведением из-за неправильного проектирования и монтажа. 

Гарантия не распространяется на оборудование, монтаж которого произведён 

неквалифицированным персоналом или с нарушением требований по монтажу и 

эксплуатации станции. 

Завод-Производитель не несёт ответственности за расходы, связанные с демонтажом 

гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесённый другому оборудованию, 

находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефектов), возникших в 

гарантийный период. 

В случае гарантийного ремонта и устранения причины аварии выезд специалиста является 

бесплатным для потребителя. В случае не гарантийного ремонта и устранения причины 

аварии выезд специалиста оплачивается отдельно. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ООО «ЭКОГРУПП» 

на установку модельного ряда «ЭКОБАК» 

Наименование установки (модель) 

«ЭКОБАК-5/250 аэро»   

«ЭКОБАК-8/500 аэро»  

«ЭКОБАК-10/800 аэро»  

«ЭКОБАК-15/1000 аэро»   М.П. 

«ЭКОБАК-25/1500 аэро»  

 

 

 

 

Дата продажи _____/ ___________/ _________ г. 

С гарантийными условиями и правилами эксплуатации ознакомлен(а) 

 

_____________________________________________________________ 
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Приложение №1 

Памятка пользователю 

Внимание! Для устойчивой работы установки требуется ежедневная загрузка 

(поступление стоков). Для допустимой работы необходимо поступление стоков 

хотя бы 1-2 раза в неделю. Перерыв в подаче стоков не более трёх месяцев. 

Запрещается: 

 Сброс в канализацию остатков овощей; 

 Сброс в канализацию строительного мусора (песка, извести и т.д.), это приводит к 

засорению установки, и как следствие потере работоспособности; 

 Сброс в канализацию полимерных пленок, и других биологически не разлагаемых 

соединений (в эту категорию входят презервативы, гигиенические пакеты, фильтры от 

сигарет, пленки от пачек сигарет, туалетная бумага, средства женской гигиены и т.д.); 

 Сброс в канализацию воды от регенерации системы очистки питьевой воды с 

применением марганцево-кислого калия, соли  или других внешних окислителей. 

Слив следует проводить по отдельной напорной канализации; 

 Сброс промывных вод фильтров бассейна; 

 Сброс в канализацию стоков после отбеливания белья хлорсодержащими 

препаратами (персоль, белизна и др.) 

 Сброс в канализацию мусора от лесных грибов. Возможно отравление установки; 

 Применение антисептических насадок с дозаторами на унитаз; 

 Сброс в канализацию лекарственных препаратов; 

 Слив в канализацию нефтепродуктов, машинных масел, антифризов, кислот, 

щелочей, спирта и т.д. 

 Сброс в канализацию стоков после регенерации систем очистки питьевой воды, 

содержащих ионно-обменные смолы; 

 Сброс большого количества волос и шерсти домашних животных. 

На неисправности, вызванные нарушением этих пунктов, гарантия не 

распространяется 

Разрешается: 

 Сброс в канализацию растворимой туалетной бумаги (целлюлозно-бумажной); 

 Сброс в канализацию стоков стиральных машин, без применения хлорных 

отбеливателей и стиральных порошков, содержащих катионоактивные ПАВ; 

 Сброс в канализацию стоков от посудомоечных и стиральных машин (не допускается 

использование средств марки «Calgon» и аналогичных). Для решения проблем с 

накипью необходимо применять магнитные активаторы; 

 Сброс в канализацию душевых и банных стоков; 

 Сброс в канализацию один раз в неделю небольшого количества средств для чистки 

унитазов, санфаянса и кухонного оборудования, применяемых в бытовых целях (не 

содержащих хлор). 

Прочее: 
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 При отключении электричества необходимо сократить водопотребление, так как 

возможно переполнение установки и попадание неочищенного стока в окружающую 

среду; 

 Применение чистящих средств, содержащих кислоты и другие антисептики в больших 

количествах может привести к отмиранию активного ила и, как следствие, к потере 

работоспособности установки; 

 Несвоевременная откачка избытков активного ила приводит к его загустению и 

впоследствии к нарушению работы установки; 
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